
 

 

 

 
 
 
 
 
 

BIRKOPLEX®   
 

Allgemeines: Birke Multiplex-Möbelbauplatte, edelfurniert in einer Holzart Ihrer Wahl. 
 Trägerplatte Multiplex B1 möglich (auf Anfrage) 
 
Decklagen: Wählen Sie aus rund 50 verschiedenen Holzarten!  

Auf Wunsch mit Starkfurnier lieferbar 
 

Trägerplatte: Birke Multiplex durch und durch nach EN-636-2  
 

Verleimung: Trägerplatte nach EN-636-2, Deckfurnierverleimung je nach Einsatzzweck 
und Kundenwunsch D3 oder D4 nach EN 204. 

 Prüfzeugnis über Emission nach E 0,5 liegt vor. 
   
Formate: 2500 x 1250 mm, 3000 x 1500 mm (andere Formate auf Anfrage) 
 Fixmaße nach Kundenangaben sind auf Anfrage möglich 
 

Stärken: ca. 6-40 mm, andere Stärken auf Anfrage 
 

Einsatz: Möbel- und Innenausbau, Laden- und Messebau, Küchen- und 
Badmöbelbereich 

 

Vorteile:  Kalibrierte Trägerplatte garantiert beste Qualität des Werkstoffs. 
Sonderformate 360/400 x 125 cm in vielen Stärken lieferbar. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Birkoplex und Verzug 
 
Es ist bei klimatischen Schwankungen und durch das natürliche Quellen und Schwinden des Holzes möglich, 
dass Sperrhölzer zum Verzug neigen. Beim Einsatz der Birkoplex Platte im Feuchtbereichen wie Küchen und 
Bäder tritt dies natürlich verstärkter auf. 
 
Es ist entscheidend, dass es den Sperrhölzern ermöglicht wird, eine Ausgleichsfeuchte herzustellen. Dies 
bedeutet, das Material muss unter denselben klimatischen Bedingungen verarbeitet werden, wie es später 
eingebaut wird. Weiterhin muss bei der Wahl der Oberflächenbehandlung darauf geachtet werden, dass 
keine Feuchtigkeit zugeführt wird.   
 
Hinzu kommen konstruktive Möglichkeiten der Stabilisierung: 
 
Hierfür haben nahezu alle Beschlaghersteller (z.B. Häfele) Ausgleichsbeschläge im Programm. Mit deren 
Hilfe können Türen, die nicht durch eine Drehstangenverriegelung oder andere konstruktive Mittel (z.B. 
Gratleiste) fixiert sind, justiert werden. 
 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir einen Verzug von Sperrhölzern nicht als mögliche Reklamation 
anerkennen können. Unsere Produkte sind von Haus aus optimal hergestellt und verpackt. Achten Sie auch 
bei den jeweiligen Lagerorten (Handel und Verarbeiter) dass die Platten vor allem auch in feuchten 
Jahreszeiten korrekt gelagert werden. 

 


