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Client Reference No.: Order date:

Auftraggeber: Holz/ Linden/ Freunde, anziehende Prasentationsmébel, Inh. Micheal Linden,

Client: Vindorfer Rund 3, 21368 Boitze

Prifgegenstand: Korpusmabel

Test item:

Bezeichnung / Typ-Nr.:
Identification | Type No.:

TAVAR Mobel #o001

Auftrags-Inhalt:
Order content:

Prifung der mechanischen Sicherheit
Test of mechanical safety

Priifgrundlage:
Test specification:

DIN EN 14749: 2005-11

Wohn- und Kiichenmobel - Schrénke, Regale und Arbeitsplatten -
Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren

Domestic and kitchen storage units and worktops — Safety requirements and test
methods

Wareneingangsdatum: 21.10.2014
Date of receipt:
Priifmuster-Nr.: A80839

Test sample No.:

Priifzeitraum:
Testing period:

07.01.2015 - 05.02.2015

Ort der Priifung:
Place of testing:

Méobelpriflabor Nirnberg

Priiflaboratorium:
Testing laboratory:

TUV Rheinland LGA Products
GmbH

Priifergebnis*:
Test result™:

Pass

gepriift von / tested

kontrolliert von / feviewed by:

J g
12.02.2015 C. Grolkopt/Sachverstandige 12.02.2015 : M
Datum Name / Stellung Unterschrift Datum {_Mdme / Stellung // # Unterschrift
Date Name [/ Position Signature Date Name / Position Signature

Sonstiges / Other:

Die Prifergebnisse gelten ausschlieBlich fiir das zur Priifung vorgestellte Mébel "TAVAR Mobel #001 ", wie es in

[/

Bild und Text beschrieben wird.

Zustand des Priifgegenstandes bei Anlieferung:
Condition of the test item at delivery:

Prifmuster vollstandig und unbeschéadigt
Test item complete and undamaged

4 = ausreichend 5 = mangelhaft

* Legende: 1 = sehr gut 2 =gut 3 = befriedigend
P(ass) = entspricht 0.g. Prifgrundlage(n)
Legend: 1 = very good 2 = good 3 = satisfactory

P(ass) = passed a.m. test specification(s)

F(ail) = entspricht nicht 0.g. Prifgrundlage(n)

4 = sufficient
F(ail) = failed a.m. test specification(s)

N/A = nicht anwendbar

N/A = not applicable

N/T = nicht getestet

5 = poor
N/T = not tested

Dieser Priifbericht bezieht sich nur auf das o.g. Priifmuster und darf ohne Genehmigung der Priifstelle nicht
auszugsweise vervielféltigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Priifzeichens.
This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be
duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.
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TUV Rheinland LGA Products GmbH - TillystraRe 2 - D - 90431 Nirnberg - Tel.: +49 911 655 5225 - Fax: +49 911 655 5226
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Liste der verwendeten Prifmittel
List of used test equipment

Priifmittel Prifmittel-Nr. / ID-Nr. Nachste Kalibrierung
Test equipment Equipment No. | ID-No. Next calibration

Mechanische Waage 04914 04/2015
Bodentragerpriifgerat 05062 10/2015
MeRbriicke 04929 12/2015
MafRband 05013 10/2015
Prifgewichte 04923 vor Nutzung kalibriert
Kraftsensor - 500 N 04879 07/2015
Physiometer 906 MC 04872 07/2015
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Produktbeschreibung
Product description

1 |MaBe / Gewicht (H/B/T) 1420/1221/420 mm
dimensions weight 104 kg
2 |Priifmuster Das Tavar Mébel #001* besteht aus Platten unterschiedlicher Abmessung und
test sample Verbindern (B-/L-/I-/T-/X Verbinder), Details und Stlickliste siehe Anlage S.23 .
3 |Material Verbinder: Vollholz 21x21 mm (Grundkorper), sieche Anlage S.24.
material Platten: Lagenholz Multiplex (21 mm), HPL, siehe Anlage S.24.
4 |Verbindungen Werkzeuglose Montage durch Stecksystem mittels Doppel-Nut und Feder
connections Verbindung und Magnete (& 8 mm, h =6 mm/8 mm ).
6 |Mitgeltende Unterlagen - NEODYM-Magnete:Hinweise fur sicheren Umgang
Documents - Ubersicht der Einzelteile; 28.Sept. 2014
- Aufbauanleitung Mobel Nr.001, Version 02/2015
- Mobelsystem, Erlauterungen

Abb.1: TAVAR Mébel #001 Abb.2: Seitenansicht (ohne obere Verbinderleisten)

Abb.3: Wandbefestigung Abb.4: Verbinder mit Magneten und Platte

sassmnecens

Rev.:02
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Der Originaltext wurde teilweise gekiirzt. Details enthalten die Original-Dokumente.

The content of the standard was packed. For details, be referred to the original document.

1 Anwendungsbereich
Scope

Dieser Prifschein enthdlt sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren fir die Konstruktion
aller Arten von Schranken, Regalen und Truhen fur Kiichen, Bader und fir den Wohnbereich im
vollstandig zusammengebauten und gebrauchsfertigen Zustand, einschlieltlich aller Arbeitsplatten und
beweglichen und fest angebrachten Teile sowie Teile aus Glas.

This test report specifies safety requirements and test methods for the structure of all types of

kitchen and bathroom storage units and domestic storage furniture that are fully assembled and ready
for use, including kitchen and bathroom worktops and movable and non-movable parts and parts made
of glass.

2 Normative Verweisungen
Normative references

3 Begriffe
Terms and definitions

4 Allgemeine Priifbedingungen
General test conditions

4.1 Vorbereitende MalRnahmen
Preliminary preparation

Das Mdbel/Bauteil ist wie angeliefert zu priifen. Zwischen Herstellung (oder Zusammenbau) und
Prifung muss mindestens eine Woche unter (iblichen Innenraumbedingungen verstreichen.

Das Mdbel/Bauteil muss entsprechend der mitgelieferten Montageanleitung zusammengebaut und/oder
angeordnet werden.

Werden keine Anleitungen fir den Zusammenbau oder Montage mitgeliefert, so ist das Verfahren bei
Zusammenbau oder Montage im Prifbericht mitanzugeben.

Bei jeder Prifung ist die ungiinstigste Anordnung zu verwenden. Bei der Priifung einer Reihe mit
ahnlichen Modellen ist nur der unginstigste Fall (oder sind nur die unglinstigsten Falle) zu priifen.
Beschlage sind vor der Priifung festzuziehen und dirfen nur erneut festgezogen werden, wenn dies
vom Hersteller ausdriicklich festgelegt wurde. Falls die Anordnung verandert werden muss, um die
Bedingungen fir den ungiinstigsten Fall zu schaffen, ist das notwendige erneute Festziehen der
Beschlage im Priifbericht anzugeben.

Eine Kombination verschiedener Priifungen kann erforderlich sein, um die Eigenschaften von Bauteilen
mit Mehrfachfunktion zu bewerten.

Die Prifungen sind unter Innenraumbedingungen bei einer Temperatur von 15 °C bis 25 °C
durchzufiihren. Falls wahrend einer Prifung die Umgebungstemperatur unter 15 °C oder (iber 25 °C
liegt, ist die maximale und/oder die minimale Temperatur im Prufbericht festzuhalten.
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4.1 Vorbereitende Malnahmen - Fortsetzung

Preliminary preparation - Continuation

The unit/component shall be tested as delivered. At least one week in normal indoor conditions shall
have elapsed between manufacturing (or assembly) and testing.

The unit/component shall be assembled and/or configured according to the instructions supplied with it.
If mounting or assembly instructions are not supplied, the mounting or assembly method shall be
recorded in the test report.

The most adverse configuration shall be used for each test. For testing a range of related models, only
worst case(s) need to be tested.

Fittings shall be tightened before testing and shall not be retightened uniess specifically required by the
manufacturer. If the configuration must be changed to produce the worst-case conditions, the need to
re-tighten the fittings shall be recorded in the test report.

Combination of tests may be necessary to cover the properties of muitifunction components.

The tests shall be carried out in indoor ambient conditions at a temperature between 15 °C and 25 °C. If
during a test the temperature is outside of the range of 15 °C to 25 °C, the maximum and/or minimum
temperature shall be recorded in the test report.

4.2

Prufeinrichtungen
Test equipment

Samtliche Prifungen, die fir ein bestimmtes Bauteil festgelegt wurden, sind an demselben Priifling
durchzufuhren.

Falls nicht anders festgelegt, dirfen die Priifungen mit jeder geeigneten Priifeinrichtung durchgefiihrt
werden, da die Ergebnisse nicht von der verwendeten Prifeinrichtung abhangig sind.

Die Prifeinrichtung muss sich der Verformung des Mdébels/Bauteils wahrend der Priifung anpassen
kdnnen,damit die Belastungen immer an den festgelegten Punkten und in den festgelegten Richtungen
wirksam sind.

Der Druckstempel muss entsprechend der Richtung der aufgebrachten Lasten schwenkbar sein. Der
Drehpunkt muss so nahe wie moglich an der Belastungsflache liegen.

Bei statischen Belastungspriifungen sind die Krafte hinreichend langsam aufzubringen, um
sicherzustellen, dass die dynamischen Krafte vernachlassigbar sind.

Die Krafte dirfen durch Massen ersetzt werden. Die Beziehung 10 N = 1 kg ist anzuwenden.

All tests specified for a particular component shall be carried out on the same sample.

Unless otherwise specified, the tests may be applied by any suitable device, because results are not
dependent upon the apparatus.

The equipment shall be capable of following the deformation of the unit/component during testing, so
that the loads are always applied at the specified points and in the specified directions.

The loading pad shall be capable of pivoting in relation to the direction of the applied force. The pivot
point shall be as close as practically possible to the loading surface.

The forces in the static load tests shall be applied sufficiently slowly to ensure that negligible dynamic
force is applied.

The forces may be replaced by masses. The relationship of 10 N = 1 kg shall be used.
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4.3 Grenzabweichungen

Tolerances

Falls nicht anders festgelegt, gelten die folgenden Grenzabweichungen:
Krafte: + 5 % der Nennkraft;

Geschwindigkeiten: £ 5 % der Nenngeschwindigkeit;

Massen: £ 1 % der Nennmasse;

MaRe: + 1 mm des Nennmalies;

Winkel: + 2° des Nennwinkels.

Druckstempel missen mit einer Genauigkeit von £ 5 mm positioniert werden.

Unless otherwise stated, the following tolerances are applicable:
Forces: + 5% of the nominal force;

Velocities: + 5% of the nominal velocity;

Masses: + 1% of the nominal mass;

Dimensions: + 1 mm of the nominal dimension;

Angles: + 2° of the nominal angle.

The accuracy for the positioning of loading pads shall be £ 5 mm.

4.4 Reihenfolge der Priifungen
Sequence of testings

Die Priifungen sind in der Reihenfolge der Nummerierung der Abschnitte dieses Priifscheins
durchzufiihren.

The tests shall be carried out in the same sequence as the clauses are numbered in this test report.

4.5 Verhindern von Verrutschen wiahrend der Priifung
Prevention of movement during test

Neigt ein freistehender Schrank bei den Priifungen nach Abschnitt "Besondere sicherheitstechnische
Anforderungen und Prifverfahren” zum Kippen, muss er so weit belastet werden, bis dies verhindert
wird.

Neigt ein freistehender Schrank bei den Priifungen nach 5.3, 5.5 und 5.6 zum Verrutschen, muss dies
mit Stoppvorrichtungen verhindert werden.

If a free-standing unit tends to overbalance during the tests in section "Specific safety requirements and
test methods”, load the unit until this tendency stops.

If a free-standing unit tends to slide during the tests according to 5.3, 5.5 and 5.6, the unit shall be
restrained by stops.

4.6 Beladung
Loading

Alle fur die Aufbewahrung von Gegenstanden vorgesehenen Bauteile mussen bei jeder Prufung
gleichmanig nach Tabelle 1 belastet werden, sofern nichts anderes festgelegt ist.

During all tests, all components intended for storage purposes shall be uniformly loaded according to
Table 1, except where otherwise specified.
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5 Priifeinrichtungen

Test appartus
6 Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren

Safety requirements and test methods

6.1 Allgemeine Sicherheitsanforderungen
General safety requirements

a) Ecken, Kanten und Rohroffnungen
Corners, edges and open tubular components

Bauteile oder Teile des Mobels missen gratfrei sein und | Verbinder: alle Kanten gefast P
diirfen keine scharfe Kanten oder offene Rohrenden F
aufweisen. N/A
N/T

(I |

Components or parts shall have no burrs and/or
sharp edges, nor shall there be any open-ended tubes.

b) Scher- und Quetschstellen
Shear- and squeeze points

Alle beweglichen Teile, die bei Ublicher Nutzung erreich- P
bar sind, miissen in jedem Zustand der Bewegung einen F
Sicherheitsabstand von = 8 mm oder 2 25 mm haben. N/A
Dies gilt fur alle Teile, die sich relativ zueinander be- N/T
wegen, mit Ausnahme von Tiren, Klappen und
Auszugen einschliellich ihrer Beschlagteile.

([

All movable parts accessible during normal use shall
have safely distances in any position during movement
of £ 8 mm or = 25 mm. This applies to any elements
moving relatively to each other, with the exception of
doors, flaps and extension elements including their
hardware.

c) FuBRBklemmstelle
Foot pinching point

Der Sicherheitsabstand muss zwischen Fulboden und P
senkrecht beweglichen Teilen mindestens 100 mm F
betragen. N/A
N/T

OXOO

The safety height for vertically moving units shall be at
least 100 mm from the floor.
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d) Auszugssicherung
Open stops
Alle Ausziige, deren Gesamtmasse > 10 kg, an denen P ]
keine Sicherheitspriifungen durchgefiihrt werden F O
miissen, missen eine wirksame Auszugsicherung N/A
haben (horizontale Kraft von 200 N einmal auf den N/T O

Griff des belasteten Auszugs).

All extension elements whose total mass > 10 kg but
where safety tests are not required shall have effective
open stops (horizontal force of 200 applied to the handle
of the loaded extension element).

e) Senkrechte Glasbauteile
Vertical glass components

Jedes auRenliegende, senkrechte Glasbauteil mit einer P
Flache = 0,1 m?, dessen kleinstes Maf gleich oder F
grofer als 200 mm ist und das an beliebiger Stelle N/A
weniger als 900 mm vom FulRboden entfernt ist, darf bei N/T
der Priifung nach EN 14072 nicht brechen, oder es
muss nach den Festlegungen in EN 14072:2003,
Abschnitt 7, C.2 oder C.3 brechen.

OXOO

Any external, vertical glass component =z 0,1 m?in area,
where the smallest dimension is greater than or equal
to 200 mm and any part of which is less than 900 mm
above the floor, shall not break when tested according
to EN 14072, or shall break as specified in EN
14072:2003, Clause 7, C.2 or C.3.

f) Waagerechter Deckel
Horizontal lid

Alle fur die Aufbewahrung von Gegenstanden P
vorgesehenen Maobel oder Stauflachen in Mdbeln, die F
mit einem waagerecht aufliegenden Deckel verschlos- N/A
sen werden, der 1000 mm oder weniger vom Fullboden N/T
entfernt ist und dessen Gewicht 0,25 kg oder mehr
betragt miissen mit einer Vorrichtung versehen sein, die
das SchlieRen des Deckels mit einer Kraft von weniger
als 8 N verhindert.

OXO0

All storage units or storage areas within storage
furniture, which are closed by a horizontal lid that is 1000
mm or less from the floor and weighs 0,25 kg or more
shall be fitted with a means of preventing closure under
a force less than 8 N, e.g. a self locking stay or a friction
stay.
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g) Unbeladener Einlegeboden
Unloaded shelf
Ein unbeladener Einlegeboden darf nicht kippen, wenn P
eine senkrecht nach unten gerichtete Kraft von 100 N F ]
auf einen beliebigen Punkt 25 mm hinter der Vorder- N/A O]
kante aufgebracht wird. NT [
No unloaded shelf shall tip when a downwards vertical
force of 100 N is applied to any point 25 mm in from
the front edge.
h) Senkrechte Rollfronten
Vertical roll fronts
Senkrecht laufende Rollfronten und Rolltiiren dirfen sich P U
aus keiner Position héher als 200 mm, gemessen von F Il
der geschlossenen Position, von selbst bewegen, wenn N/A X
dadurch Verletzungsgefahr besteht. N/T ]
All roll fronts and doors sliding vertically shall not move
by themselves from any position higher than 200 mm
measured from the closed position if this can cause any
injury.
6.2 Prinzip der sicherheitstechnischen Anforderungen
Principles of safety requirements
6.2.1 Allgemeines
General

Die in 6.3 festgelegten Prifverfahren und Anforderungen, mit Ausnahme der Priifung von vertikalen
Glasbauteilen (nach 6.5) und der Standsicherheitspriifung (nach 6.6), nur fiir beladene Mébel und
Bauteile, deren Schwerpunkt

a) 900 mm oder mehr Uber dem FulRboden liegt und deren Gesamtmasse (nach 6.2.3) gleich oder
grofder als 10 kg ist; oder

b) 350 mm oder mehr Uber dem FuBboden liegt und deren Gesamtmasse (nach 6.2.3) gleich oder
grofter als 35 kg ist.

Die Anforderungen und Priifverfahren fiir die Standsicherheit (6.6) gelten nur fiir Schréanke und Regale,
die eine Gesamthohe von mehr als 600 mm haben, oder bei denen das Produkt aus Schwerpunkthohe
inm (6.2.2) und Gesamtmasse in kg (6.2.3) den Wert 6 (iberschreitet.

Therefore, with the exception of vertical glass components (6.5) and stability (6.6), the test methods and
requirements specified in 6.3 are only applicable to loaded units and components whose centre of
gravity is:

a) at or above 900 mm from the floor and whose total mass (according to 6.2.3) equals or exceeds 10
kg, or

b) ator above 350 mm and whose total mass (according to 6.2.3) equals or exceeds 35 kg

The requirements and test methods for the stability (6.6) apply only to storage units, where the height

fo the top of the unit exceeds 600 mm, and when the multiplication of the height of the centre of
gravity in m (6.2.2) and the total mass in kg (6.2.3) exceeds the value 6.
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6.2.2 Bestimmung des Schwerpunktes

Determination of centre of gravity

Als Schwerpunkt eines Bauteiles oder Mdbels ist der geometrische Mittelpunkt zu verstehen, ausge-
nommen bei Ausziigen, bei denen der geometrische Mittelpunkt des nutzbaren Volumens zu verwen-
den ist.

Fir alle an der Wand oder an der Decke befestigten Schranke und Regale oder deren Bauteile wird
angenommen, dass ihr Schwerpunkt hoher als 900 mm tber dem Fuliboden liegt.

The centre of gravity of a component or unit shall be taken as the geometric centre of that unit, except
in the case of extension elements, where the geometric centre of the usable volume shall be used.

All wall or top hanging units or components thereof are considered to have their centre of gravity more
than 900 mm above the floor.

6.2.3 Bestimmung der Gesamtmasse
Determination of total mass
Die Gesamtmasse setzt sich aus der Eigenmasse des Bauteils oder Mobels und der Beladungs-masse
zusammen. Falls vom Hersteller keine deutlich sichtbare und dauerhafte Kennzeichnung fir die
maximal zuldssige Beladung angebracht wurde, ist die Beladungsmasse nach Tabelle 1 zu bestimmen,
in der die Belastungen flr Einlegebéden nach der Flache und fur Auszige und Kérbe nach dem
Volumen festgelegt sind.
The total mass is the mass of the component or unit plus the mass supported by it.
Unless conspicuously and durably marked by the manufacturer with a maximum load, the mass of the
contents shall be determined according to Table 1, which specifies load per unit area for shelves and
the load per unit volume for extension elements and baskets.
Tabelle 1/ Table 1:
Bauteil Belastung
Alle waagerechten Stauflachen, Snmpansnt B
einschlieflich Einlegebdden, 0.65 ka/dm? All horizontal storage areas, including shelves, bottoms, tops 0,65 kgn‘dm2
Unterbéden, Zwischenbdden kg and flaps
Oberbdden und Klappen , 3
Extension elements and fixed baskets 0,2 kg/dm
Ausziige und fest angebrachte Kérbe 0,2 kg/dm® :
Clothes rails 4 kg/dm
Kleiderstangen 4 kg/dm -
Suspended filing pockets 2,5 kg/dm®
Héngefécher 2,5 kg/dm?
@ Measured perpendicular to the plane of the filing pockets.
2 Gemessen senkrecht zur Ebene der Hangefiicher.
6.3 Besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren
Specific safety requirements and test methods
6.3.1 Allgemeines

General

Die Prifverfahren und Anforderungen in 6.3.2 bis 6.3.8 gelten nur fir Schrénke und Regale sowie
deren Bauteile, die unter das Prinzip nach 6.2 fallen.

The test methods and requirements in 6.3.2 to 6.3.8 apply only to units and components, which fall
under the principles in 6.2.

Rev.:.02
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6.3.2 Einlegeboden
Shelves

6.3.2.1 | Allgemeines
General

Einlegebbden dirfen nicht herunterfallen, wenn sie nach 6.3.2.2 und 6.3.2.3 gepriift werden.

Shelves shall not fall down when tested as specified in 6.3.2.2 and 6.3.2.3.

6.3.2.2 | Waagerecht belastet
Under horizontal force

Eine waagerecht nach aulien gerichtete Kraft, die 50 % P 4

des Gewichts des unbeladenen Einlegebodens betragt, F ]

wird in der Mitte der Vorderkante aufgebracht. NA O
N/T O

Apply a horizontal outwards force of 50 % of the weight

of the unloaded shelf to the middle of the front edge.

6.3.2.3 | Senkrecht belastet

Under vertical force

Eine senkrecht nach unten gerichtete Kraft von 100 N P 3

wird auf eine beliebige Stelle 25 mm von der Vorder- F |

kante entfernt aufgebracht. N/A O
NT O

Apply a vertical downward force of 100 N to any point 25

mm in from the front edge.

6.3.3 Bodentrager

Shelf supports

Einlegeboden nach Tabelle 1 beladen. Die Prifung wurde an P 24

Die Schlagplatte wird 10-mal an einer Stelle moglichst mehreren Boden durchgefihrt. | F O

nahe am Bodentrager gekippt. Alle Bodentrager des NA O

Einlegebodens mUssen geprift werden. OB: Beladung = 33 kg N/T |

Nach der Prifung diirfen der Einlegeboden und die UB: Beladung =5 +10+15 kg

Bodentrager keinen Bruch oder andere Schaden
aufweisen, die die Sicherheit beeintréchtigen kénnen.

Load the shelf with load specified in Table 1.

The impact plate shall be tipped over 10 times at a point
as close to the support as possible. Alf supports of the
shelf shall be tested.

After the test, the shelf and the shelf supports shall show
no fracture or other damage that can affect the safety.
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6.3.4 Drehtiiren
Pivoted doors

Die Tir wird mit 30 kg belastet und 10 ganze Zyklen (vor P
und zuriick) aus einer Stellung von 45° bezogen auf F
,ganz geschlossen" in eine Stellung von 10° bezogen N/A
auf ,ganz geéffnet", jedoch nur maximal bis 135° hin und N/T
her bewegt. Offnen und SchlieRen kann von Hand
erfolgen, wobei 3 s bis 5 s fiir das Offnen und SchlieRen
aufzuwenden sind.

Nach der Prifung darf die Tur nicht heruntergefallen
sein.

LI

Load the door with a load of 30 kg and swing the door 10
full cycles (back and forth) from a position 45° from fully
closed to a position 10° from fully opened, up to a
maximum of 135°. Opening and closing can be done by
hand using 3 s to 5 s for opening and closing.

After the test the door shall remain attached to the unit.

6.3.5 Schiebetliren (einschlieBlich waagerechter Rollfronten)
Sliding doors (including horizontal roll fronts)

Die Tir ist mit Hilfe eines in der Mitte des Griffes P
angebrachten Seiles oder einer Schnur zu 6ffnen/zu F
schlielen. Die Tir/Rollfront wird 10-mal unter N/A
Verwendung der Prifmasse (W + 4) kg vollstandig N/T
geodffnet und geschlossen.

W = Masse die gerade ausreicht um die Tur zu bewegen
Der Beginn der Bewegung liegt jeweils 300 mm vor der
gedffneten/geschlossenen Position. Die Beschleuni-
gungskraft darf nur bis (10 £ 5) mm vor der Anschlag-
stellung einwirken.

QX0

Nach der Priifung dirfen sich kein Bruch oder andere
Schaden zeigen, die die Sicherheit beeintrachtigen
kdénnen.

The door shall be opened/closed by means of a siring or
cord attached to the centre of the handle. Close/open
the door/roll front 10 times towards the fully closed/
opened positions using the test mass (W + 4) kg.

W = mass to just move the door

Start the movement 300 mm from the closed/opened
positions respectively. The test mass shall act until

(10 £ 5) mm before the door/roll front is fully closed/
opened.

After the test there shall be no fracture or other damage
that can affect the safety.
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6.3.6 Ausziige
Extension elements

Die Ausziige werden nach Tabelle 1 mit Glaskugeln P
belastet. Der Auszug wird bis auf 300 mm vor der F
ganz gedffneten Position eingeschoben. Die Offnungs- N/A
kraft darf nur bis (10 £ 5) mm vor dem Erreichen des N/T
Endanschlags aufgebracht werden. Der Auszug wird 10-
mal gegen den Endanschlag bewegt.

[ (|

Der Auszug darf wahrend der gesamten Priifung nicht
aus dem Schrank herausfallen.

Place the extension elements on its runners and load
with glass marbles according to Table 1. Close the
extension element to a position 300 mm from the fully
open position. The slamming force shall be applied until
(10 £ 5) mm before the extension elements reaches its
end travel. Slam the extension elements open 10 times.

Throughout the test, the extension elements shall not fall
out of the cabinet.

6.3.7 Klappen
Flaps

Die Prifung gilt nur fiir Klappen, die dafiir vorgesehen P
sind, bei Gebrauch in geoffneter Position beladen zu F
werden, z. B. als Arbeitsflache. Eine senkrechte Kraft N/A
von 200 N wird 10-mal senkrecht unter Verwendung des N/T
Druckstempels auf die unbeladene Klappe aufgebracht.
Die Dauer der Lasteinwirkung muss jeweils 10 s
betragen.

OIXOIC

Nach der Priifung durfen die Klappe und/oder das Mobel
keinen Bruch oder andere Schaden aufweisen, die die
Sicherheit beeintrachtigen kénnen.

This test only applies to flaps intended to be loaded
when used in the open position, e.q. as a work surface.
Apply a vertical force 10 times with 200 N using the
loading pad on the unloaded flap. During each
application maintain the load for 10 s.

After the test, the flap and/or the unit shall show no
fracture or other damage that can affect the safety.
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6.3.8 Abstellflachen und Arbeitsflachen
Top surfaces and work tops

6.3.8.1 | Allgemeines
General

Diese Priifung gilt fir alle Abstellflachen und Arbeitsflachen, die sich bis zu 1 000 mm Uber der
FuRbodenoberflache befinden. Die Abstellflachen und Arbeitsflaichen dirfen nicht nach Tabelle 1
beladen werden.

This test applies to all top surfaces and worktops which are less than or equal to 1 000 mm above the
floor surface. The surface shall not be loaded according to Table 1.

6.3.8.2 | Abstellflichen
Top surfaces

Es wird 10-mal fir 10 s eine senkrechte Kraft von 750 N | Abstellflache > 1000 mm P
an der Stelle aufgebracht, an der ein Versagen am F
wahrschein-lichsten ist, jedoch mindestens 50 mm von N/A
der Kante entfernt. N/T

Nach der Priifung dirfen die Abstellflache und/oder das
Maobel keinen Bruch oder andere Schaden aufweisen,
die die Sicherheit beeintrachtigen kénnen.

OXO0

Apply a vertical force 10 times for 10 s with 750 N at the
position most likely to cause failure but not less than 50
mm from the edge.

After the test the top surface and/or unit shall show no
fracture or other damage that can affect the safety.

6.3.8.3 | Arbeitsflachen
Worktops

Es wird 10-mal fur 10 s eine senkrechte Kraft von 1000 P
N an der Stelle aufgebracht, an der ein Versagen am F
wahrscheinlichsten ist, jedoch mindestens 50 mm von N/A
der Kante entfernt. N/T

Nach der Priifung durfen die Arbeitsflache und/oder das
Maobel keinen Bruch oder andere Schaden aufweisen,
die die Sicherheit beeintrachtigen kénnen.

X000

Apply a vertical force 10 times for 10 s with 1 000 N at
the position most likely to cause failure but not less than
50 mm from the edge.

After the test the worktop surface and/or unit shall show
no fracture or other damage that can affect the safety.

Rev..0
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6.4 Wand- und Deckenhdngeschranke

Wall and top hanging units

6.4.1 Allgemeines
General

Das Maobel ist nach den Montageanleitungen des P
Herstellers zu montieren. Verstellbare Vorrichtungen zur F
Wandbefestigung sind auf die maximale Tiefe und auf N/A
die mittlere Hohe des Verstellbereiches einzustellen. N/T

OXOO

Am Ende der Priifungen nach 6.4.2 und 6.4.3 muss das
Mabel noch an seinen Halterungen befestigt sein und
die Priflast nach 6.4.3 tragen.

The unit shall be mounted according to the manufac-
turer's installation instructions. Adjustable wall
attachment devices shall be adjusted to the maximum
depth and to the mid of the height adjustment range.

After the testing in accordance with 6.4.2 and 6.4.3 the
unit shall remain attached by its mountings and shall
support the test load in accordance with 6.4.3.

6.4.2 Bewegliche Teile, Bodentrager und Abstellflachen
Movable parts, shelf supports and top surfaces

Die folgenden Prifungen werden nach der Beladung P
entsprechend Tabelle 1, ungeachtet der Masse und der F
Schwerpunkthéhe der Bauteile, durchgefihrt: N/A
N/T

X0

a) 6.3.3: Bodentrager
b) 6.3.4: Drehtiren

c) 6.3.5. Schiebetlren
d) 6.3.6: Auszige

e) 6.3.7: Klappen

f) 6.3.8.2: Abstellflachen
g) 6.3.8.3: Arbeitsflachen

Zu prufende Bauteile mit einer Gesamtmasse von
weniger als 10 kg durfen sich l6sen.

After the loading according to Table 1, carry out the
following tests regardless of mass and height of centre
of gravity of components:

a) 6.3.3: Shelf supports

b) 6.3.4: Pivoted doors

c) 6.3.5: Sliding doors

d) 6.3.6: Extension elements
e) 6.3.7: Flaps

f) 6.3.8.2: Top surfaces

g) 6.3.8.3: Work tops

It is acceptable that for each test components with a total
mass less than 10 kg can become detached.
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6.4.3 Uberlast

Overload

Nach Durchfiihrung der Priifungen nach 6.4.2 wird die P ]
Belastung auf allen fir die Aufbewahrung von Gegen- F ]
standen vorgesehenen Flachen nach folgendem Prinzip N/A X
erhoht. NT O

Unterboden: 250 kg/m?

Erster Einlegeboden: 150 kg/m?

Zweiter Einlegeboden: 100 kg/m?

Dritter und alle anderen Einlegebdden: 65 kg/m?
Oberste Abstellflache: 50 kg/m?

Wenn das Volumen des Mdbels, berechnet aus den
InnenmaRen von Breite, Tiefe und Hohe, groBer als
0,225 m? ist, mUssen die Priflasten mit dem Faktor R
multipliziert werden:

R=1.2/(0.75 + 2V)
Dabei ist V das Volumen des Mdbels in m3.

Ist eine Belastungsminderung erforderlich, so ist diese
am Unterboden vorzunehmen. Die Dauer der Lastein-
wirkung muss eine Woche betragen.

After carrying out the tests in 6.4.2, increase the load on
all the storage areas according to the following
principle.

Bottom: 250 kg/m?

First shelf: 150 kg/m?

Second shelf: 100 kg/m?

Third and folfowing shelves: 65 kg/m?

Top surface: 50 kg/m?

if the volume of the unit, calculated by the inner width,
depth and height, is greater than 0,225 m3, the loads
shall be multiplied by the factor R:
R=1.2/(0.75+2V)

V is the volume of the unit in m>.

When reduction of the load is necessary, it shall be

removed from the bottom. The loading time shall be one
week.
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6.5 Schlagpriifung fiir vertikale Glasbauteile
Impact test for vertical glass components
Diese Priifung ist nicht erforderlich, wenn das Glas die P O
Anforderungen nach EN 12150:2000, Abschnitt 8, F ]
Priifung der Bruchstruktur, erflllt, oder wenn das Bruch- N/A
verhalten (B) EN 12600, Typ B oder Typ C entspricht. N/T O

Die Absteliflachen werden nach Tabelle 1 beladen. Die
Prifung ist nach EN 14072 mit einer Fallhohe von 70
mm an der ungunstigsten Ecke 100 mm von jeder sicht-
baren Kante des Glases entfernt, durchzufiihren. Das
Glas ist nur einmal zu beanspruchen.

This test need not be done if the glass fulfils the require-
ments in EN 12150-1:2000, Clause 8, fragmentation
test, or where the mode of breakage (3) according to EN
12600, is Type B or Type C.

Load storage areas according to Table 1. The test shall
be carried out according to EN 14072 with a drop height
of 70 mm. The impact point shall be on the most adverse
corner 100 mm from each visible edge of the glass. The
glass shall be impacted once.

6.6 Standsicherheit
Stability

6.6.1 Allgemeines
General

Die Priifung der Standsicherheit erfolgt auf der geneigten FuRbodenoberflache (10 + 0,5) mm und
muss in der Richtung durchgefiihrt werden, die am wahrscheinlichsten zum Umkippen des Mébels
flhrt. Schranke oder Regale, die bestimmungsgemaf an der Wand aufgestellt werden, mussen nicht
auf Standfestigkeit nach riickwarts gepriift werden. Rollen miissen in die Stellung gebracht werden, die
am wahrscheinlichsten zum Umkippen des Maébels fuhrt.

The stability tests shall be carried out on the sloping floor surface (10 £ 0,5) mm and in any direction
relative to the unit most likely to cause the unit to overturn. Units designed to be placed against the wall
shall not be tested in the rearwards direction. Castors shall be in the position most likely to cause the
unit to overturn.

Tabelle 2 / Table 2:

Bauteil Belastung
Alle waagerechten Staufidchen, Component Load
einschlieflich Einlegeb&den, 2 ; i ina shelves, bottoms, 1o 0,325 keydm”
Uniterbaden, Zwischenboden 0,326 kg/dm :Jnl :::;:n[ai storage areas. including es, bottoms, tops 9/
Oberbsden und Klappen — 3
g == . ka/d

Ausziige und Karbe R ﬂExllens:on elements and baskets with intemal height, //, < 1 .2 kgidm
mit Innenhdhe H = 1 dm < kg/dm e

(0.2667 — Extension elements and baskets with intemal height, H, (0.2667 - 0,0667H) kg,t'dl'n1
Auszige und Korbe 0 l;SBTH}k idm? between 1 dm and 2,5 dm; (H in dm)
mit Innenhihe A zwischen 1 dm und 2 5 ém h g/ — - =

(H in dm) Ex i 1 and with intemal height, #, 0.1 kg/dm
Auszige und Kérbe 0.1 kafdm? 22,5 dm dear height:
mit innenhohe A > 2.5 dm (lichte Hohe) 1 kglim Hanging rails 2 kgldm
Kleiderstangen 2 kgrdm Suspended filing pockets. 1,25 kg/dm
Hangefacher 1,25 kg/dm
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6.6.2 Freistehende Kiichenunterschranke mit Arbeitsplatten
Free-standing kitchen floor units with worktops

Freistehende Kichenunterschranke mit Arbeitsplatten P
dirfen im unbelasteten Zustand nicht umkippen, wenn F
ein nach auften gerichtetes Kippmoment von 200 Nm N/A
aufgebracht wird. N/T

Wahrend der Prufung mussen alle Turen, Klappen und
Auszlge geschlossen sein.

OO0

Free-standing kitchen floor units with worktops shall,
when unloaded, not overturn when an outwards
overturning moment of 200 Nm is applied.

During testing, all doors, flaps and extension elements
shall be closed.

6.6.3 Alle anderen Schrianke und Regale
All other storage units

6.6.3.1 | Tiiren, Ausziige und Klappen geschlossen, alle Stauflachen unbeladen
Doors, extension elements and flaps closed, all storage areas unloaded

Hohe = 1 000 mm Mobel muss an der Wand P
senkrechte Last 750 N auf die oberste Abstellflache 50 befestigt werden. F
mm von der Aulienkante N/A

Hohe > 1 000 mm N/T
senkrechte Last 350 N und Kippmoment 40 Nm auf
Abstellflache 50 mm von der AuRenkante

QX0

Der Prifgegenstand darf wahrend der Priifung nicht
umkippen.

height of < 1000 mm
vertical force 750 N on the top surface acting 50 mm
from the outer edge

height of > 1 000 mm
vertical force 350 N with an moment 40 Nm on the top
surface acting 50 mm from the outer edge

During testing, the unit shall not overturn.

Rev.:02
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6.6.3.2 | Offnen von Tiiren, Ausziigen und Klappen
Opening doors, extension elements and flaps

Alle Stauflachen unbeladen. Mébel muss an der Wand P
waagerechte Kraft, die gerade ausreicht, um Tiren, befestigt werden. F
Ausziige oder Klappen zu 6ffnen N/A
N/T

OXOC

Der Prifgegenstand darf wahrend der Prifung nicht
umkippen.

All storage areas unloaded.
a horizontal force, which is just sufficient to open doors,
extension elements or flaps

During testing, the unit shall not overturn.

6.6.3.3 | Turen, Ausziige und Klappen geéffnet und entsichert
Doors, extension elements and flaps opened and unlocked

6.6.3.3 | Alle Stauflachen unbeladen
All storage areas unloaded

Eine senkrechte Kraft von 50 N wird auf der Mittellinie Mé&bel muss an der Wand P
der Vorderseite eines Auszuges oder 50 mm von der befestigt werden. F
Aultenkante einer Tir bzw. einer Klappe aufgebracht. N/A

Der Prifgegenstand darf wahrend der Priifung nicht LA
umkippen.

OXOO

Apply a vertical force of 50 N on the centreline of the
front of an extension element or 50 mm from the outer
edge of a door or a flap.

During testing, the unit shall not overturn.

6.6.3.3 | Alle Stauflachen beladen
All storage areas loaded

Alle Stauflachen beladen nach Tabelle 2. Mobel muss an der Wand P
Eine senkrechte Kraft (20 % der Gesamtmasse) wird auf | befestigt werden. F
der Mittellinie der Vorderseite eines Auszuges oder 50 N/A
mm von der AuRenkante einer Tlr bzw. einer Klappe N/T
aufgebracht.

OXOC]

Der Prifgegenstand darf wahrend der Priifung nicht
umkippen.

All storage areas loades according Table 2.

A vertical force (20 % of the total mass) ahll applied on
the centreline of the front of an extension element or 50
mm from the outer edge of a door or a flap.

During testing, the unit shall not overturn.
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6.6.3.4 | Tiiren, Ausziige und Klappen geschlossen und verriegelt
Doors, extension elements and flaps closed and locked

Alle Stauflachen beladen nach Tabelle 2. Mobel muss an der Wand P |
Ein nach vorne gerichtetes Kippmoment von 100 Nm befestigt werden. F L
wird nacheinander auf alle verschlossenen Tiren, N/A
Ausziige oder Klappen aufgebracht. NT [
Der Priifgegenstand darf wahrend der Prifung nicht
umkippen.
All storage areas loaded according Table 2.
Apply an outward overturning moment of 100 Nm in turn
to all locked doors, extension elements or flaps.
During testing, the unit shall not overturn.

6.6.4 Unterschranke, die zur Befestigung mit dem Gebdude vorgesehen sind
Floor standing units intended to be attached to the building
Mobel montiert und unbeladen. Waagerecht nach vorne P =
gerichtete Kraft von 200 N wird in der Mitte der Vorder- F ]
kante des Oberbodens mindestens 10 s und hdchstens N/A ]
15 s aufgebracht. NT [

Nach der Priifung muss der Prifgegenstand noch mit
der Wandoberflache verbunden sein.

Unit mounted and unloaded. Apply a horizontal outwards
force of 200 N to the middle of the front edge of the top
of the unit for not less than 10 s and not more than 15 s.

After the test, the unit shall remain attached to the wall
surface.
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A Zusatzliche Anforderungen auBerhalb der DIN EN 14749
Additional requirements outside of DIN EN 14749
A Montageanleitung

Assembly instruction

Uberpriifung und Risikoanalyse der Text- oder
Bildinhalte hinsichtlich Schlissigkeit, Werkzeugeinsatz,
Verwechselbarkeit, ggf. erforderliche Warnhinweise fir
Restrisiken bei fehlerhafter Montage oder Demontage.
Fir jeden Schrank bzw. Korpus, der fur eine Wand- oder
Deckenmontage vorgesehen ist, muss eine
Montageanleitung vorhanden sein.

Die Montageanleitung muss mindestens die folgenden
Angaben in der Sprache des Landes in dem das Mobel
verkauft wird oder als Abbildungen mit einer eindeutigen
Erkennbarkeit, enthalten:

a) Wandbefestigung erforderlich

b) Warunung vor Gefahr bei fehlerhafter Montage

c) Notwendigkeit den Untergrund auf Eignung prifen
und geeignete Befestigungsmittel wahlen

Bei zerlegbaren Mébeln miissen zusétzlich folgende
Angaben enthalten sein:

d) eine Liste oder Abbildungen aller Teile inkl.
Beschldge und Befestigungsmittel

e) eine Liste aller bendtigten Werkzeuge

f) Hinweis auf nicht mitgelieferte notwendige
Befestigungsmittel

g) Reinigungs- und Pflegehinweise

h) Anzahl notwendiger Monteure

Folgende Hinweise sind zu empfehlen (soweit
zutreffend):

i) Montage nur durch fachkundige Personen

j) Mobel enthalt verschluckbare Kleinteile

k) Kinder < 3 Jahre nicht ohne Beaufsichtigung lassen

Siehe Aufbauanleitung Mdbel P
Nr.001, Version 02/2015. F O
N/A O
N/T O
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A1 Montageanleitung - Fortsetzung
Assembly instruction - Continuation

Examination and analysis of risks of the content (text or P
illustrations) regarding conclusiveness, use of tools, F
confusion regarding parts, required warning notices on N/A
remaining risks when the product is assembled wrong or NIT
disassembled if applicable. An assembly instruction shall
be provided for every unit which is intended for wall or
ceiling connection.

good

The assembly instruction must include at least the
following information in the language of the country
where it is sold or must have precise illustrations:

a) wall attachment required

b) warning of risks if assembled incorrect

¢) necessity to check if the surface is appropriate and to
choose appropriate fasteners

For knock down furniture the following additional

information has to be included:

d) a list or illustrations of all necessary parts including

fittings and fasteners

e) a list of all necessary tools

f) information on fasteners not delivered with the
product

g) advises on cleaning and maintenance

h) number of persons needed for safe assembly

Following advices are recommended (if available):
i) Assembly done by qualified persons only

J§) Furniture consists small parts

k) Children under 3 years shall not be unattended

A.2 Kennzeichnung nach ProdSG
Marking in acc. with ProdSG

Dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) folgend ist bei | Das zur Priifung vorgestellte P
diesem Artikel eine dauerhafte Kennzeichnung am Muster weist keine F
Produkt vor Markteinfuhrung vorzunehmen. Folgende Kennzeichnung auf. N/A
Angaben miissen am Produkt vorhanden sein: Die separat vorgelegte N/T
a) Name des Herstellers oder Inverkehrbringers und Kennzeichnung (PDF) umfasst
dessen Kontaktanschrift alle erforderlichen Angaben

b) Typ oder Artikelnummer und muss direkt am Produkt
angebracht werden.

Oo0o®

According to the German Product Safety Law (ProdSG)
the article has to be marked permanently on the product
before it is brought onto the market. The following
information has to be given:

a) name of manufacturer or importer and his contact
adress

b) type or article number
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Produktdetails:

Das zur Prifung vorgestellte Mobel ,TAVAR Mobel #001" besteht aus folgenden Einzelteilen (siehe Abb.5).
Die Platten werden mit den Verbindern werkzeuglos mittels Doppelnut- und Feder-Verbindung
ineinandergesteckt und werden durch Magnete gehalten. Der Unterbau besteht aus 2 x Sockelleiste 58/18
hinten, 2 x Sockelleiste 38/18 seitlich und 1 x Sockelleiste 18/18 mittig mit je zwei StellfiRen (M10, @50mm)
(siehe Abb. 1 ). Das Mobel wurde mit der mitgelieferten Wandbefestigung geprift (siehe Abb.3).

Die Prifergebnisse gelten ausschlieBlich fiir das zur Priifung vorgestellte Mdbel, wie es in Bild und Text
beschrieben wird.

Holzplatten:
«m Breite: 18 38 58 78
Linge :
18 6
38 27*) | 12 *} incl. 2 x 38/18 cm Sockelleisten mit je 2 StellifulRen
58 2"%11 **)incl. 2 x 58/18 cm Sockelleisten mit je 2 StellfuBen
78 A 2
98
138
Verbinder
Langeincm: 18 20 22 38 40 42 58 60 62
Blende (1- seitige Nut) e 2 7 2] s 1}
Blende + Glasnut 2 1 4
Blende + Scharnieren 2 | 1 |
| - Verbinder (2 gegeniiberlieg. Nutseiten)
I - Verbinder + Glasnut
L- Verbinder (2 iiber Eck lieg. Nutseiten) | 2 | 4 | 23] 1]}
L - Verbinder + Glasnut 1
T - Verbinder (3 Nutseiten) 15] 6 | 3]
T - Verbinder + Glasnut 1 3
X - Verbinder (alle Seiten Nutseiten)
o- Verbinder (glatt, ohne Nut) + Glasnut Spezialteil: 82 cm Lange

Abb.5: Stlickliste
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Verbinder:

Querschnitt Grundkorper: 21/21 mm

Querschnitt incl Federn: 26/21 mm, 32/26 mm, 26/26 mm, 32/26 mm, 32/32 mm

Langen: 179/200/221/379/400/421/579/621
[ 58, N
[ %4 E:] D ! £ e
L AR o3 E;A . NN _...-____:;;1 7:""1 4
B-Verbinder L-Verbinder lI-Verbinder ‘ T:Vemindur J'(-V.Erbinder
(Blende)

Abb.6: Verbinder Arten

Platten:
Langen: 179/379/579/779/979/1179/1379 mm
Breiten: 179/379/579/779 mm

v

Plette mit kieinster Modulgrolie

Abb.7: Plattendimensionen




